Multi Split

Free JO' nt M u lt' (FJ M ) tot vijf verschillende binnenunits aangesloten worden.

Op een Multi Split buitenunit kunnen naar wens twee
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Combinatietabel FIM

4-1. AJO4A0TXJ2KG/EU

Koelen
i Capaciteit Energieverbruik EffeFt|ef Se{zc.>ens.-
koelen nominaal efficientie
Buitenunit koelen bij (Volgens to
w 35°C/27°C EN14825)
EER Class
AJO40TXJ2KG 7 7 2.000 2000 1300 4.000 4700 300 900  1.250 17 41 57 4,44 A+++ 8,54 164
2 Unit 7 9 1780 2220 1300 4000 4700 350 920 1270 19 42 58 435 A+t 8,51 165
7 12 1450 2.550 1300 4.000 4.700 350 930 1.280 19 4,3 59 4,30 A+++ 8,51 165
9 9 2000 2000 1300 4.000 4700 350 940  1.290 19 43 59 4,26 Attt 8,51 165
9 12 1670 2330 1300 4.000 4700 350 950 1300 19 4,3 59 4,21 A+++ 8,51 165
Verwarmen
Ceprictit Capaciteit Energieverbruik Stroom EffeFtIEf Se! .ens.—
verwarmen nominaal efficientie P
Buitenunit verwarmen bij | (Volgens to design
o w B 7°C/20°C | EN14825)
cop? Class kW
AJO4A0TXJ2KG 7 7 2100 2100 1000 4.200 4700 280 900 1180 14 4,1 54 4,67 A++ 4,64 3,05 922
2 Unit 7 9 1.840 2360 1000 4.200 4700 280 920 1190 14 4,2 54 4,57 A+t 4,61 3,05 927
7 12 1550 2.650 1.000 4.200 4.700 280 930 1200 14 4,3 55 4,52 A+t 4,61 3,05 927
9 9 2100 2100 1.000 4.200 4700 280 940 1.210 14 4,3 55 4,47 A+t 4,61 3,05 927
9 12 1.800 2400 1.000 4.200 4.700 280 950 1.220 14 4,3 56 4,42 A+t 4,61 3,05 927

1. Het bovenstaande is de waarde voor aansluiting op de volgende binnenunits. Windfree P+: AR70FO7CAA*NEU,AR70FO9CAA*NEU,AR70F12CAA*NEU.
2. Het is niet mogelijk een enkele binnenunit aan te sluiten op een buitenunit.
3. Stroomverbruik omvat ook stroomvoorziening binnenunit.
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4-2. AJO50TXJ2KG/EU

Koelen

G Capaciteit Energieverbruik Stroom Effe.mef Se{z?ens._
koelen nominaal efficientie

Buitenunit koelen bij (Volgens to

W W A 35°C/27°C | EN14825)

MIN | sTD | mAx MIN | sTD | mAX EER Class

AJO50TXJ2KG 7 7 2.000 2.000 1300 4.000 4700 350 980 1.290 19 4,5 59 4,08 A+++ 8,51 165
2 Unit 7 9 2.040 2560 1300 4.600 5200 350 1120 1.520 19 51 70 41 A+++ 8,51 189
7 12 1.820 3180 1400 5.000 5500 350 1230 1510 19 56 69 4,07 A+++ 8,51 206
7 18 1430 3570 1400 5.000 5500 350 1200 1570 19 55 69 415 A+++ 8,51 206
9 9 2,500 2500 1400 5000 5500 350 1.220 1.500 19 56 69 4,10 A+++ 8,54 205
9 12 2.080 2920 1400 5.000 5500 350 1230 1510 19 56 69 4,07 A+++ 8,51 206
9 18 1670 3330 1400 5.000 5500 350 1230 1510 19 55 69 4,15 A+++ 8,51 206
12 12 2500 2500 1400 5000 5500 350 1240 1.520 19 57 7,0 4,03 A+++ 8,51 206
12 18 2.060 2940 1400 5.000 5500 350 1240 1.520 19 56 7,0 4,15 A+++ 8,51 206
Verwarmen
et | Somore ;
Buitenunit A verwarmen bij | (Volgensto SCOP design Qi
W W 7°C/20°C | EN14825)
cop? Class kW kWh
AJO50TXJ2KG 7 7 2200 2200 1400 4.400 4700 280 1.010 1210 14 4,6 55 4,36 A++ 4,61 3,05 927
2Unit 7 9 2230 2870 1400 5100 5460 280 1310 1610 14 6,0 74 3,89 A++ 4,61 4,21 1.277
7 12 2060 3540 1400 5600 6300 280 1290 1710 14 59 78 4,34 A++ 4,61 4,21 1.277
7 18 1530 4170 1400 5600 6300 280 1270 1705 14 57 78 4,41 A++ 4,61 4,07 1.237
9 9 2800 2800 1400 5600 6300 280 1280 1700 14 59 78 4,38 A++ 4,64 4,21 1.270
9 12 2400 3200 1400 5600 6300 280 1.290 1710 14 59 78 4,34 A++ 4,61 4,21 1.277
9 18 2020 3.680 1400 5600 6300 280 1270 1705 14 5,7 78 4,41 A++ 4,61 4,07 1.237
12 12 2800 2800 1400 5600 6300 280 1300 1720 14 59 79 4,31 A++ 4,61 4,21 1.277
12 18 2280 3420 1400 5600 6300 280 1.280 1720 14 58 79 4,38 A++ 4,61 4,07 1.237

1. Het bovenstaande is de waarde voor aansluiting op de volgende binnenunits. WindFree Windfree P+: AR70F07CAA*NEU,AR70F09CAA*NEU,AR70F12CAA*NEU.
2. Hetis niet mogelijk een enkele binnenunit aan te sluiten op een buitenunit.
3. Stroomverbruik omvat ook stroomvoorziening binnenunit.
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Combinatietabel FIM

4-3. AJO52TXJ3KG/EU

Koelen
Capaciteit koelen Capaciteit Energieverbruik Effectief Seizoens-
nominaal efficientie
Buitenunit w koelen bij | (Volgensto
35°C/27°C EN14825)
EER Class
AJO52TXJ3KG 2 7 7 2.000 2.000 1100 4.000 4.800 320 1.020 1630 2 45 75 392 A+t 8,08 173
unit 7 o 2.040 2560 1100 4600 5520 320 1770  1.850 2 52 8,5 393 A+t 773 208
7 12 1.820 3180 1100 5.000 6.290 320 1.260 2.000 2 56 9,2 397 A+t 8,15 215
7 18 1490 3.710 1200 5200 6.600 320 1300 2.040 2 57 93 4,00 A+t 7,85 232
9 9 2.500 2500 1100 5.000 5.800 320 1160 1980 2 51 9] 4,30 A+t 8,51 206
9 12 2.080 2920 1100 5.000 6.400 320 1.250 2.020 2 55 9,2 4,00 At++ 8,16 214
9 18 1730 3470 1.200 5200 6.800 320 1300 2.070 2 57 95 4,00 A+t 7,85 232
12 12 2,600 2.600 1100 5200 6.560 320 1300 2.040 2 57 93 4,00 A+t 8,16 214
3 7 7 7 1730 1730 1740 1450 5200 6.380 330 1.280 2.020 2 57 9,2 4,06 A++ 7,68 237
Unit 7 7 9 1600 1600 2000 1450 5200 6490 330 1.290 2.040 2 57 93 4,03 A++ 7,67 237
7 7 12 1390 1390 2420 1450 5200 6.800 330 1270 2.070 2 56 95 4,09 At++ 7,69 237
7 9 9 1480 1.860 1860 1450 5200 6.600 330 1260  2.040 2 56 93 413 A++ 770 236
7 9 12 1300 1630 2270 1450 5200 6.800 330 1.270  2.070 2 56 9,5 41 A++ 7,69 237
9 9 9 1730 1730 1740 1450 5200 6.800 330 1250 2.070 2 55 9,5 4,16 A++ 770 236
9 9 12 1530 1530 2140 1450 5200 6.800 330 1250 2.070 2 55 95 416 At++ 8,08 225
Verwarmen
vc:r:,aac:rt:; Capaciteit Energieverbruik Stroom ::fr:ic::fl Sei.zx.)ens.—
efficientie
Buitenunit verwa.l:men (Volgens to
W W bij EN14825)
7°C/20°C
cop? Class
AJO52TXJ3KG 2 7 7 2.200 2.200 950 4400 5.060 280 1150 1510 17 54 69 3,83 A+ 4,40 3,05 970
Unit 7 9 2.040 3.060 950 5100 5.870 280 1320 1830 17 6,1 8,4 3,86 A+ 4,35 4,21 1.352
7 12 1990 3.610 950 5.600 6.440 280 1450 1860 17 6,7 8,5 3,86 A+ 4,34 4,60 1484
7 18 1.610 4.390 950 6.000 6900 280 1570 1860 17 72 8,5 3,82 A+ 4,27 4,28 1401
9 9 2900 2900 950 5.800 6.300 280 1.510 1910 17 69 8,7 3,84 A++ 4,60 4,60 1400
9 12 2.620 3180 950 5.800 6.300 280 1.510 1910 17 69 8,7 3,84 A+ 4,34 4,60 1484
9 18 2240 4.060 950 6.300 7300 280 1640 1830 17 75 8,4 3,84 A+ 4,27 4,28 1401
12 12 2950 2950 950 5900 6.880 280 1530 1860 17 7,0 8,5 3,86 A+ 4,34 4,60 1484
3 7 7 7 1930 1930 1940 1.000 5.800 6760 280 1.500 1840 17 69 8,4 3,87 A+ 4,30 4,60 1497
Unit 7 7 9 1690 1690 2520 1.000 5900 6.840 280 1550 1840 17 7 8,4 3,81 A+ 4,30 4,60 1497
7 7 12 1650 1650 3.000 1000 6.300 7300 280 1560 1830 17 Al 8,4 4,04 A+ 4,30 4,60 1497
7 9 9 1500 2250 2250 1.000 6.000 6920 280 1500 1840 17 69 8,4 4,00 A+ 4,30 4,60 1497
7 9 12 1460 2190 2650 1000 6.300 7300 280 1530 1830 17 7,0 8,4 412 A+ 4,30 4,60 1497
9 9 9 2100 2100 2100 1.000 6.300 7300 280 1320 1830 17 6,1 8,4 4,77 A+ 4,30 4,60 1497
9 9 12 1850 1850 2.600 1000 6.300 7300 280 1320 1830 17 6,1 8,4 4,77 A+ 4,30 4,60 1497

1. Het bovenstaande is de waarde voor aansluiting op de volgende binnenunits. Windfree P+: AR70FO7CAA*NEU,AR70FO9CAA*NEU,AR70F12CAA*NEU.
2. Hetis niet mogelijk een enkele binnenunit aan te sluiten op een buitenunit.
3. Stroomverbruik omvat ook stroomvoorziening binnenunit.
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4-4. AJO68TXJ3KG/EU

Koelen

Capaciteit koelen Capaciteit Energieverbruik Stroom Effectief Seizoens-
nominaal efficientie
Buitenunit w A koelen bij | (Volgensto

35°C/27°C EN14825)
EER Class

AJO68TXJ3KG 2 7 7 2.000 2.000 1300 4.000 4.800 420 110 1480 23 5,2 6,8 3,60 At++ 755 185
Unit 7 o 2.000 2.500 1300 4.500 5520 420 1270 1680 23 59 77 3,54 At+ 747 2n
7 12 2.000 3.500 1300 5500 6550 420 1500 2470 23 69 n3 3,50 At+ 714 270
7 18 1.860  4.640 1300 6.500 7740 420 1660 2.690 23 76 12,3 3,62 At++ 754 302
9 9 2,500 2.500 1300 5000 5950 420 1430 2260 23 6,6 10,3 3,50 At++ 755 232
9 12 2,500 3.500 1300 6.000 7140 420 1650 2670 23 75 12,2 3,64 At+ 748 281
9 18 2270  4.530 1380 6.800 8090 430 1.870 2660 23 8,5 12,2 3,64 At++ 757 314
122 12 3.250 3.250 1300 6.500 7740 420 1770 2700 23 8,0 12,4 3,67 At+ 756 301
12 18 2.800 4.000 1380 6.800 8090 430 1880 2670 23 8,5 12,2 3,62 At+ 756 315
18 18 3.400 3.400 1380 6.800 8090 430 1850 2.660 2,3 8,4 12,2 3,68 At+ 758 314
3 7 7 7 2000 2000 2000 1800 6.000 7400 440 1.620 2650 23 74 121 3,70 At++ 7,62 276
Unit 7 7 9 2000 2000 2500 1800 6500 8000 440 1770 2690 23 8,0 12,3 3,67 At+ 764 298
7 7 12 1810 1810 3180 1800 6.800 8400 440 1850 2700 23 8,4 12,4 3,68 At++ 767 310
7 7 18 1510 1510 3780 1800 6.800 8400 440 1800 2690 23 81 12,3 3,78 At++ 7,69 309
7 9 9 1860 2320 2320 1800 6.500 8.000 440 1670 2690 23 76 12,3 390 At+ 775 293
7 9 12 1700 2130 2970 1800 6.800 8400 440 1840 2690 23 83 12,3 3,70 At+ 767 310
7 9 18 1430 1790 3580 1800 6.800 8400 440 1830 2690 23 83 12,3 3,72 At+ 7,68 310
7 12 12 1520 2640 2640 1800 6.800 8400 440 1830 2700 23 8,3 12,4 3,72 At++ 7,68 310
7 12 18 1300 2270 3230 1.800 6.800 8400 440 1830 2700 23 8,3 12,4 3,72 At+ 7,68 310
9 9 9 2260 2270 2270 1800 6.800 8400 440 1.820 2690 23 83 12,3 3,74 At+ 7,68 310
9 9 12 2000 2000 2800 1800 6.800 8400 440 1820 2700 23 83 12,4 3,74 At++ 7,68 310
9 9 18 1700 1700 3400 1800 6.800 8400 440 1810 2690 23 8,2 12,3 3,76 A+t 7,69 310
9 12 12 1780 2510 2510 1800 6.800 8400 440 1810 2700 23 8,2 12,4 3,76 A+t 7,69 310
9 12 18 1550 2160 3.090 1800 6.800 8400 440 1800 2700 23 81 12,4 3,78 At++ 7,69 309
12 12 12 2260 2270 2270 1800 6.800 8400 440 1.800 2710 23 81 12,4 3,78 A+t 7,69 309
Verwarmen
vcear:/aacri:ei; Capaciteit Energieverbruik Stroom :;fne“c:i;fl Sei.zt.)ens.—
verwarmen efficientie
Buitenunit c w bij (\é;l:;:;;st)o Scop
7°C/20°C
cop? Class
AJO68TXJ3KG 2 7 7 2.200 2.200 1400 4.400 5.060 380 1150 1.600 19 49 73 3,83 A+ 425 3,05 1006
unit 7 o 2.200 3.300 1400 5500 6330 380 1400 2000 19 6,0 92 393 A+ 42 421 1401
7 12 2.200 4.000 1400 6.200 7130 380 1590 2300 19 6,8 10,5 3,90 A+ 417 452 1517
7 18 2.090 5.710 1400 7800 8970 380 1.880 2700 19 8,5 12,4 414 A+ 426 565 1856
9 9 3.300 3.300 1400 6.600 7590 380 1770 2600 19 75 19 3,73 A+ 422 491 1628
9 12 3.300 4.000 1400 7300 8400 380 1870 2600 19 8,0 19 390 A+ 419 509 1699
9 18 2770 5.030 1400 7800 8970 380 1940 2800 19 87 128 4,02 A+ 423 509 1.683
12 12 3900 3.900 1400 7.800 8970 380 1910 2700 19 86 124 4,08 A+ 4,27 509 1668
122 18 3.200 4.800 1400 8.000 9.200 380 1990 2800 19 90 12,8 4,02 A+ 423 509 1.683
18 18 4.000 4.000 1400 8.000 9.200 380 1980 2800 19 89 12,8 4,04 A+ 4,28 565 1847
3 7 7 7 2200 2200 2200 1400 6.600 8100 380 1540 2400 19 66 110 4,28 A+ 424 565 1867
Unit 7 7 9 2200 2200 3300 1400 7700 9500 380 1780 2500 19 81 n4 4,32 A+ 424 565 1867
7 7 12 2100 2100 3.800 1400 8.000 9.800 380 1.870 2.600 19 8,5 19 4,28 A+ 426 565 1.856
7 7 18 1690 1690 4.620 1400 8.000 9.800 380 1.860 2.600 19 84 19 4,30 A+ 426 565 1.856
7 9 9 2000 3000 3.000 1400 8.000 9.800 380 1.810 2.500 19 8,2 n4 4,42 A+ 432 565 1.833
7 9 12 1850 2780 3.370 1400 8.000 9.800 380 1830 2.600 19 83 19 4,37 A+ 424 565 1867
7 9 18 1530 2300 4370 1400 8.000 9.800 380 1.860 2.600 19 84 19 4,30 A+ 424 565 1.867
7 12 12 1720 3140 3140 1400 8.000 9.800 380 1.860 2600 19 84 n9 4,30 A+ 424 565 1.867
7 12 18 1450 2620 3930 1400 8.000 9.800 380 1.860 2600 19 8,4 19 4,30 A+ 424 565 1.867
9 9 9 2660 2670 2670 1400 8.000 9.800 380 1.850 2.600 19 84 19 4,32 A+ 424 565 1867
9 9 12 2490 2490 3.020 1400 8.000 9.800 380 1.850 2.600 19 84 19 4,32 A+ 426 565 1856
9 9 18 2100 2100 3.800 1400 8.000 9800 380 1870 2600 19 8,5 19 4,28 A+ 426 565 1.856
9 12 12 2340 2830 2.830 1400 8.000 9800 380 1870 2.600 19 8,5 19 4,28 A+ 424 565 1867
9 12 18 1980 2410 3610 1400 8.000 9.800 380 1890 2700 19 8,6 12,4 4,23 A+ 424 565 1.867
1212 12 2660 2670 2670 1400 8.000 9.800 380 1810 2600 19 8,2 19 4,42 A+ 432 565 1833

1. Het bovenstaande is de waarde voor aansluiting op de volgende binnenunits. Windfree P+: AR70FO7CAA*NEU,AR70F09CAA*NEU,AR70F12CAA*NEU.
2. Het is niet mogelijk een enkele binnenunit aan te sluiten op een buitenunit.
3. Stroomverbruik omvat ook stroomvoorziening binnenunit. 93



Combinatietabel FIM

4-5. AJO80TXJ4KG/EU

Koelen
Capaciteit koelen Capaciteit Energieverbruik EffeFtief Seizoens-
nominaal -
Koelenbij efficientie
Buitenunit w w 359/ (\é;l]g:;zsst)o
27°C
EER Class

AJO8OTXJAKG 2 7 7 2.000 2.000 1.640 4000 4800 410 1110 1490 19 49 6,8 3,60 A++ 7,55 185
Unit 7 9 2.040 2.560 1.690 4.600 5520 420 1310 1720 19 58 79 3,51 A++ 747 216
7 12 2.000 3.500 1770 5500 6.600 430 1570 2050 2,0 6,9 94 3,50 A++ 714 270
7 18 2.060 5140 1900 7200 8.640 580 2.050 2690 2,7 89 12,3 3,51 A++ 731 345
7 24 1.690 5760 1900 7450 8.6440 580 2130 2730 2,7 93 12,5 3,50 A++ 7,25 359
9 9 2.600 2.600 1750 5200 6240 420 1480 2.000 19 6,5 9,2 3,51 A++ 73 249
9 12 2.540 3.560 1820 6100 7320 440 1680 2260 2,0 74 10,3 3,63 A++ 746 286
9 18 2400 4.800 1900 7200 8.6440 580 2.050 2690 2,7 89 12,3 3,51 A++ 731 345
9 24 2030 5.520 1900 7550 8.760 580 2150 2760 2,7 94 12,6 3,51 A++ 7,26 364
12 12 3500 3.500 1900 7000 8000 580 2.000 2620 2,7 87 120 3,50 A++ 73 336
12 18 3.030 4.320 1900 7350 8820 580 2110 2750 27 9,2 12,6 3,48 A++ 727 354
12 24 2.620 5.080 1900 7700 8930 580 2180 2780 2,7 95 12,7 3,53 A++ 721 377
18 18 3.830 3.830 1900 7660 9180 580 2120 2860 27 9,2 13,1 3,61 A++ 7,21 372
18 24 3.310 4.490 1900 7.800 8970 580 2150 2820 27 94 12,9 3,63 A++ 722 378
3 7 7 7 2.000 2.000 2.000 1.810 6.000 7200 440 1.620 2310 20 6,9 10,6 3,70 A++ 7,62 276
Unit 7 7 9 2030 2030 2.540 1870 6.600 7920 440 1.810 2500 20 77 1,4 3,65 A++ 7,58 305
7 7 12 1920 1920 3.360 1900 7200 9.000 580 2.020 2780 2,7 8,6 12,7 3,56 A++ 745 338
7 7 18 1.680 1.680 4190 1900 7550 9180 580 2130 2730 2,7 91 12,5 3,54 A++ 775 34
7 7 24 1480 1480 5.040 1900 8.000 9300 580 2.090 2870 2,7 89 13,1 3,83 A++ 775 361
7 9 9 2.000 2500 2.500 1900 7000 8.640 580 1930 2680 2,7 82 12,3 3,63 A++ 7,35 348
7 9 12 1.830 2.280 3.200 1900 7310 9.060 580 2030 2.690 2,7 8,6 12,3 3,60 A++ 775 330
7 9 18 1610 2.010 4.030 1900 7650  9.250 580 2.050 2730 2,7 8,7 12,5 373 A++ 781 343
7 9 24 1420 1770 4.810 1900 8.000 9300 580 2030 2.870 2,7 8,7 13,1 394 A++ 777 360
7 12 12 1.680 2930 2930 1900 7540 9160 580 2070 2730 2,7 8,8 12,5 3,64 A++ 778 339
7 12 18 1500 2.630 3.750 1900 7880 9300 580 2.050 2820 2,7 8,7 12,9 3,84 A++ 774 356
7 18 18 1330 3.330 3.330 1900 8.000 9300 580 2.010 2910 2,7 8,6 13,3 398 A++ 778 360
9 9 9 2400 2400 2400 1900 7200 9.030 580 1950 2.640 2,7 83 12,1 3,69 A++ 777 324
9 9 12 2180 2180 3.060 1900 7420 9130 580 2.040 2690 2,7 8,7 12,3 3,64 A++ 777 334
9 9 18 1940 1940 3.890 1900 7770 9300 580 1950 2780 2,7 83 12,7 3,98 A++ 777 350
9 9 24 1690 1.690 4.610 1900 8.000 9300 580 2000 2910 2,7 85 13,3 4,00 A++ 779 359
9 12 12 2010 2.820 2.820 1900 7650 9.230 580 2.080 2730 2,7 89 12,5 3,68 A++ 779 344
9 12 18 1.820 2550 3.640 1900 8.000 9300 580 2.020 2.870 2,7 8,6 13,1 396 A++ 778 360
12 12 12 2.630 2.630 2.630 1900 7890 9300 580 2120 2820 2,7 9,0 12,9 3,72 A++ 7N 358
12 12 18 2330 2330 3.330 1900 8.000 9300 580 2110 2910 2,7 9,0 13,3 3,79 A++ 774 362
4 7 7 7 7 1830 1830 1830 1.830 1900 7320 9.050 580 1800 2690 2,7 8,2 12,3 4,06 A++ 7,67 334
Unit 7 7 7 9 1750 1750 1750 2190 1900 7440 9120 580 1850 2690 2,7 8,4 12,3 4,02 A++ 7,67 340
7 7 7 12 1610 1610 1610 2.820 1900 7650 9.220 580 1900 2730 2,7 8,6 12,5 4,03 A++ 7,69 348
7 7 7 18 1450 1450 1450 3650 1900 8.000 9300 580 2.000 2870 2,7 9,0 131 4,00 A++ 77 364
7 7 9 9 1680 1680 2090 2090 1900 7540 9180 580 1.870 2730 2,7 8,5 12,5 4,03 A++ 7,68 344
7 7 9 12 1550 1550 1940 2720 1900 7760  9.280 580 1940 2780 2,7 8,8 12,7 4,00 A++ 7,69 353
7 7 9 18 1390 1390 1740 3.480 1900 8.000 9.300 580 1970 2870 2,7 89 131 4,06 A++ 772 363
7 7 12 12 1450 1450 2.550 2550 1900 8000 9300 580 1990 2870 27 9,0 13,1 4,02 A++ 7n 363
7 9 9 9 1610 2010 2010 2010 1900 7650 9250 580 1900 2730 27 86 125 4,03 A++ 7,69 348
7 9 9 12 1500 1.880 1880 2630 1900 7890 9300 580 1960 2820 27 89 129 4,03 A++ 77 359
7 9 9 18 1330 1670 1670 3330 1900 8000 9300 580 1970 2910 27 89 13,3 4,06 A++ 772 363
7 9 12 12 1400 1740 2430 2430 1900 8.000 9.300 580 1970 2870 2,7 89 131 4,06 A++ 772 363
9 9 9 9 1940 1940 1940 1940 1900 7760 9.300 580 1940 2780 2,7 838 12,7 4,00 A++ 7,69 353
9 9 9 12 1820 1820 1820 2540 1900 8.000 9.300 580 1970 2870 2,7 89 131 4,06 A++ 772 363
9 9 12 12 1670 1670 2330 2330 1900 8.000 9.300 580 1970 2910 2,7 89 13,3 4,06 A++ 772 363
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Verwarmen

Capaciteit koelen Capaciteit Energieverbruik Effectief
nominaal | Seizoens-
verwarmen | efficientie
Buitenunit C bij (Volgens
7°C/20 °C | EN14825)
cop? Class

AJO8OTXJ4KG 2 7 7 2.200 2200 1980 4.400 5060 600 1150 1530 2,7 49 70 3,83 A+ 4,25 3,05  1.006
Unit 7 2.040 3.060 2040 5100 5870 610 1290 1700 2,8 55 78 395 A+ 4,20 421 1401
712 2130 3.870 210 6.000 6900 610 1530 2110 28 6,5 9,7 392 A+ 4n 491 1.669

7 18 2.090 5710 2200 7800 9130 620 1920 2580 2,8 82 M8 4,06 A+ 418 509 1705

7 24 1790  6.330 2200 8120 9300 620 2000 2600 28 85 119 4,06 A+ 418 52 1742

9 9 2900 2900 2700 5800 6.670 610 1470 1930 28 63 8,8 394 A+ 4n 491 1.669

9 12 3.030 3.670 2170 6700 7710 610 1730 2330 28 74 10,7 3,87 A+ 4n 491 1.669

9 18 2770 5.030 2200 7800 9360 620 1920 2600 2,8 82 19 4,06 A+ 418 509 1705

9 24 2480 5870 2200 8350 9.600 620 2220 2700 28 95 124 394 A+ 418 520 1742

2 12 3.800 3.800 2200 7600 8740 620 1890 2510 28 81 1,5 4,02 A+ 418 509 1705

12 18 3250 4.870 2200 8120 9500 620 2.000 2650 28 85 121 4,06 A+ 418 509 1705

2 24 2860 5.590 2200 8450 9700 620 2100 2700 28 89 124 4,02 A+ 418 509 1705

18 18 4.250 4.250 2200 8500 9950 620 2.080 2750 28 89 126 4,09 A+ 40 588 2010

18 24 3760 4.890 2200 8.650 9900 620 2110 2800 28 90 128 410 A+ 4,10 588 2010

g 7 7 2200 2200 2.200 2170 6600 7590 610 1540 2220 28 66 102 4,28 A+ 44 565 1912
unit 7 7 9 2.090 2090 3120 2200 7300 8400 620 1670 2340 28 Al 10,7 4,37 A+ 40 588 2010
7 7 12 2150 2150 3900 2200 8200 9590 620 1950 2570 2,8 83 M8 4,21 A+ 410 588 2010

7 7 18 1.820 1820 4.980 2200 8.620 10.090 620 2.040 2610 28 87 M9 4,23 A+ 40 588  2.009

77 24 1580 1580 5.590 2200 8750 10500 620 2.080 2750 28 89 126 421 A+ 4n 588  2.003

7 9 9 2,000 3.000 3.000 2200 8000 9360 620 1930 2500 28 82 14 44 A+ 410 588 2010

79 12 1980 2960 3.590 2200 8530 9980 620 2.000 2690 28 85 123 4,27 A+ 410 588  2.009

7 9 18 1.660 2.490 4.530 2200 8680 10150 620 2030 2740 28 86 125 4,28 A+ 40 588  2.009

7 9 24 1540 2310 5.450 2200 9300 10900 620 2150 2.820 28 92 129 4,33 A+ 4n 588  2.003
70002 12 1860 3.370 3.370 2200 8600 10070 620 2030 2740 28 86 125 4,24 A+ 40 588  2.009
7012 18 1580 2.870 4.300 2200 8750 10500 620 2.080 2750 28 89 126 421 A+ 4n 588  2.003

7 18 18 1440 3930 3930 2200 9300 10900 620 2150 2.820 28 92 129 4,33 A+ 4n 588  2.003

9 9 9 2.840 2840 2.840 2200 8520 9960 620 1990 2680 2,8 85 123 4,28 A+ 40 588  2.009

9 9 12 2,670 2.670 3.250 2200 8590 10.050 620 2030 2690 28 86 123 4,23 A+ 40 588  2.009

9 9 18 2290 2290 4170 2200 8750 10.500 620 2.080 2740 2,8 89 125 4,21 A+ 4m 588  2.003

9 9 24 2130 2130 5.040 2200 9.300 10900 620 2170 2820 2,8 92 129 4,29 A+ an 588  2.003

9 12 12 2520 3.070 3.070 2200 8.660 10130 620 2040 2740 28 87 125 4,24 A+ 4,10 588  2.009

9 12 18 2310 2.800 4190 2200 9.300 10.500 620 2130 2750 2,8 91 12,6 4,37 A+ 4m 588  2.003

2 12 12 2910 2910 2910 2200 8730 10220 620 2.070 2750 2,8 88 126 4,22 A+ an 588  2.003

2 12 18 2,660 2.660 3980 2200 9300 10900 620 2160 2790 28 92 128 4,31 A+ an 588  2.003

4 7 7 7 7 2130 2130 2130 2130 2200 8520 9970 620 1990 2.690 28 89 123 4,28 A+ 4n 588  2.003
Unit 77 7 9 1910 1910 1910 2850 2200 8580 10.040 620 2030 2.690 28 90 123 4,23 A+ an 588  2.003
7 7 7 12 1800 1800 1800 3.250 2200 8.650 10120 620 2.020 2740 28 90 125 4,28 A+ an 588  2.003

7 7 7 18 1620 1620 1620 4440 2200 9300 10900 620 2130 2.820 2,8 95 129 4,37 A+ an 588  2.003

77 9 9 1730 1730 2590 2590 2200 8.640 10100 620 2.020 2740 2,8 90 125 4,28 A+ 4n 588  2.003

77 9 12 1640 1640 2460 2970 2200 8710 10190 620 2.040 2740 28 91 12,5 4,27 A+ 4n 588  2.003

7 7 9 18 1490 1490 2240 4.080 2200 9300 10900 620 2130 2.820 28 95 129 4,37 A+ 4n 588  2.003

7 7 12 12 1560 1560 2830 2830 2200 8780 10270 620 2070 2790 28 92 128 4,24 A+ 4n 588  2.003

7 9 9 9 1580 2370 2370 2370 2200 8690 10170 620 2030 2740 28 90 125 4,28 A+ 4n 588  2.003

7 9 9 12 1510 2260 2260 2730 2200 8760 10.250 620 2.060 2790 28 92 128 4,25 A+ 4n 588  2.003

7 9 9 18 1390 2070 2.070 3770 2200 9300 10900 620 2130 2.820 28 95 129 4,37 A+ 4n 588  2.003

7 9 12 12 1520 2260 2760 2760 2200 9300 10900 620 2130 2.820 238 95 129 4,37 A+ 4n 588  2.003

9 9 9 9 2190 2190 2190 2190 2200 8760 10.240 620 2.060 2740 28 92 125 4,25 A+ 4m 588  2.003

9 9 9 12 2210 2210 2210 2670 2200 9300 10900 620 2130 2790 28 95 128 4,37 A+ 4n 588  2.003

9 9 12 12 2100 2100 2.550 2550 2200 9300 10900 620 2130 2.820 28 95 129 4,37 A+ 4m 588  2.003

1. Het bovenstaande is de waarde voor aansluiting op de volgende binnenunits. Windfree P+: AR70FO7CAA*NEU,AR70FO9CAA*NEU,AR70F12CAA*NEU.
2. Hetis niet mogelijk een enkele binnenunit aan te sluiten op een buitenunit.
3. Stroomverbruik omvat ook stroomvoorziening binnenunit.
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Combinatietabel FIM

4-6. AJ100TXJ5KG/EU

Koelen
Capaciteit koelen Capaciteit Energieverbruik Effectief
nom- Seizoens-
inaal efficientie
Buitenunit C koelen | (Volgens
bij5°C/ | EN14825)
27°C
EER Class
AJI100TXJ5KG 2 7 7 2.000 2.000 1680 4.000 4900 610 1110 1650 28 4,7 76 3,60 A+t 728 192
Unit 7 9 2.000 2.500 1680 4500 5530 610 1270 1860 28 54 8,5 3,55 A+t 739 213
7 12 2.000 3.500 1710 5500 6950 620 1570 2330 28 6,7 10,7 3,50 A+t 740 260
7 18 2.000 5.000 2210 7000  8.690 630 1970 2910 29 84 13,3 3,55 A+t 737 332
7 24 1830 6.240 2280 8070 10110 650 2290 3390 30 98 15,5 3,52 A+t 730 387
9 9 2,500 2.500 1680 5000 @ 6.320 610 1400 2120 28 6,0 97 3,58 A+t 749 234
9 12 2,500 3.500 1710 6.000 7270 620 1690 2430 28 72 m 3,55 A+t 746 282
9 18 2,500 5.000 2210 7500 9320 630 2140 3120 29 91 14,3 3,51 A+t 733 358
9 24 2190 5960 2280 8150 10110 650 2340 3390 30 100 155 3,48 A+t 730 391
2 12 3.500 3.500 2170 7000 8530 620 1960 2.850 28 84 13,0 3,58 A+t 738 332
2 18 3300 4.720 2240 8020 9950 640 2260 3330 29 96 15,2 3,55 A+t 731 386
7 24 2920 5.670 2480 8590 10740 660 2480 3.600 3,0 10,6 165 3,47 A+t 715 420
18 18 4280 4.280 2440 8560 10430 650 2460 3500 30 105 160 348 A+t 715 419
18 24 3740 5.080 2510 8820 10900 670 2470 3.670 3] 105 168 3,57 A+t 729 423
24 24 4.550 4.550 3110 9100 11.000 690 2.560 3740 32 109 m 3,55 A+t 730 436
3 7 7 7 2.000 2.000 2.000 1760 6.000 7270 640  1.660 2460 29 Al n3 3,62 A+t 748 281
Unit 7 7 9 2.000 2.000 2.500 1760 6500 7900 640 1780 2660 29 76 12,2 3,65 A+t 748 281
7 7 12 2.000 2.000 3.500 2280 7500  8.850 650 2.080 2980 3,0 89 13,6 3,61 A+t 752 349
7 7 18 1930 1930 4.830 2310 8490 10270 660 2.500 3450 3,0 107 158 348 A+t 791 391
7 7 24 1.660  1.660 5.650 2550 8970 10430 680 2560 3530 31 109 162 3,51 A+t 7,65 i
7 9 9 2000 2.500 2.500 2.240 7000 8.370 640 1920 2820 29 8,2 129 3,64 A+t 750 326
7 9 12 2000 2.500 3.500 2280 8000 9320 650 2230 3130 3,0 95 14,3 3,58 A+t 777 361
7 9 18 1850 2310 4.620 2310 8780 10270 660 2480 3450 3,0 106 158 3,54 A+t 792 388
7 9 24 1.550 1940 5.270 2550 8760 10430 680 2470 3530 3] 105 162 3,54 A+t 792 387
7 12 12 1930 3.380 3.380 2280 8690 10.270 650 2500 3.440 30 107 157 348 A+t 791 391
7 12 18 1700 2980 4.250 2510 8930 10430 670 2590 3510 3] 10 16,1 3,45 A+t 790 396
712 24 1460 2550 4950 2760 8960 10740 690 2550 3.630 3.2 109 166 3,51 A+t 765 410
7 18 18 1480 3710 3.710 2720 8900 10740 680 2.540 3.630 3] 108 166 3,50 A+t 792 394
7 18 24 1340 3360 4.560 3150 9260 11.000 700 2570 3750 32 10 172 3,61 A+t 775 418
7 24 24 1260 4270 4.270 3240 9800 11.000 720 2720 3770 33 16 173 3,60 A+t 777 442
9 9 9 2500 2500 2500 2240 7500  8.850 640 2080 2970 29 89 13,6 3,61 A+t 752 349
9 9 12 2500 2500 3.500 2280 8500 9950 650 2390 3340 30 102 153 3,55 A+t 791 376
9 9 18 2210 2210 4430 2480 8850 10.270 660 2520 3450 30 107 158 3,51 A+t 792 391
9 9 24 1.880 1.880 5110 2550 8870 10740 680 2530 3.630 3] 108 166 3,51 A+t 792 392
9 12 12 2310 3230 3.230 2280 8770 10270 650 2440 3440 30 104 157 3,59 A+t 793 387
9 12 18 1980 2770 3950 2510 8700 10430 670 2420 3510 3] 10,3 16,1 3,59 A+t 793 384
9 12 24 1770 2480 4.810 2760 9.060 10900 690 2570 3.690 32 0 169 3,52 A+t 766 414
9 18 18 1.800 3.600 3.600 2720 9.000 10900 680 2.560 3.680 31 109 168 3,52 A+t 765 412
9 18 24 1640 3270 4.450 3150 9360 11.000 700 2590 3750 32 10 172 3,61 A+t 775 423
9 24 24 1.520 4140 4140 3240 9800 11.000 720 2660 3770 33 n3 173 3,68 A+t 779 440
2 122 12 2980 2980 2980 2480 8940 10430 660 2410 3500 30 103 160 3,71 A+t 798 392
2 12 18 2,600 2600 3.710 2680 8910 10740 670 2410 3.620 3] 103 166 3,69 At++ 791 39
7 12 24 2350 2350 4.560 3110 9260 11.000 690 2.540 3740 32 10,8 7 3,64 A+t 775 418
2 18 18 2390 3410 3410 3110 9210 11.000 690 2530 3740 32 10,8 7 3,64 A+t 775 416
2 18 24 2240 3200 4.360 3200 9800 11.000 710 2750 3760 3.2 n7z 172 3,57 A+t 775 442
7 24 24 2.000 3900 3900 3290 9800 11.000 730 2750 3780 33 n7 173 3,57 A+t 775 442
18 18 18 3260 3270 3270 3150 9800 11.000 700 2750 3750 3.2 n7 172 3,57 A+t 775 442
8 18 24 2920 2920 3960 3240 9800 11.000 720 2750 3770 33 7 173 3,57 A+t 775 442
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Koelen

Buitenunit

AJ100TXJ5KG

4
Unit

Capaciteit koelen Capaciteit Energieverbruik Stroom Effectief
nom- Seizoens-
inaal efficientie
koelen | (Volgens
bij5°C/ | EN14825)
27°C
EER Class
7 71 71 1 2.000 2.000 2.000 2.000 2350 8000 9320 670 2170 3160 3] 92 145 3,68 A+t 779 359
7 7 7 9 2.000 2.000 2.000 2500 2350 8500 9950 670 2290 3360 31 98 154 3n A+t 795 374
7 7 71 12 1850 1.850 1.850 3.230 2380 8780 10270 680 2.390 3470 3] 102 159 3,68 A+t 796 386
7 7 7 18 1580 1580 1580 3.950 2590 8.690 10430 690 2.330 3.540 32 99 162 373 A+t 797 382
7 7 1 24 1420 1420 1420 4.820 2840 9080 10900 710 2460 3710 32 105 170 3,69 A+t mo 412
7 7 9 9 1930 1930 2420 2420 2350 8700 10270 670 2330 3.460 31 99 158 373 A+t 797 382
7 7 9 12 1770 1770 2.210 3100 2550 8850 10270 680 2420 3470 3] 103 159 3,66 At+ 796 389
7 7 9 18 1530 1530 1910 3.830 2590 8800 10740 690 2380 3640 32 101 167 3,70 A+t 797 387
7 7 9 24 1380 1380 1720 4.680 3200 9160 10900 710 2490 3710 32 106 170 3,68 A+t 776 413
77 12 12 1580 1580 2770 2770 2550 8700 10430 680 2280 3530 31 97 162 3,82 A+t 8,00 381
7 7 12 18 1440 1440 2520 3.600 2.800 9.000 10900 700 2420 3700 32 103 169 3,72 A+t 7m 409
7 7 12 24 1310 1310 2290 4.450 3240 9360 11000 720 2530 3770 33 108 173 3,70 A+t 778 421
7 7 18 18 1330 1330 3.320 3.320 3200 9300 11.000 710 2510 3760 32 107 172 3n A+t 778 419
7 7 18 24 1240 1240 3100 4.220 3290 9800 11000 730 2620 3780 33 M2 173 374 Att 781 439
7 9 9 9 1850 2310 2310 2310 2350 8780 10270 670 2290 3.460 31 98 158 3,84 Att 8,01 384
7 9 9 12 1700 2130 2130 2980 2550 8940 10430 680 2370 3520 31 101 161 3,78 Att 800 391
7 9 9 18 1480 1.850 1.850 3.700 2760 8880 10740 690 2340 3.640 32 100 167 379 A+t 8,00 389
7 9 9 24 1340 1680 1.680 4.560 3200 9260 11.000 710 2420 3760 32 103 172 3,82 A++ 780 415
79 12 12 1530 1910 2.680 2.680 2550 8800 10740 680 2.290 3.630 3] 98 166 3,84 A++ 801 385
7 9 12 18 1400 1750 2450 3.500 3150 9100 10900 700 2410 3700 32 103 169 378 A++ 778 409
7 9 12 24 1280 1600 2240 4.350 3240 9470 11000 720 2530 3770 33 108 173 375 A++ 779 425
7 9 18 18 1300 1620 3.240 3.240 3200 9400 11.000 710 2510 3760 32 107 172 375 A+t 779 422
7 9 18 24 1200 1500 3.010 4.090 3290 9800 11.000 730 2630 3780 33 12 173 373 A++ 780 440
7 12 12 12 1440 2520 2520 2.520 2760 9.000 10900 690 2340 3690 32 100 169 3,84 A++ 802 393
7 012 12 18 1330 2.330 2330 3.330 3150 9320 11.000 700 2470 3750 32 105 172 378 A+t 779 418
7 12 12 24 1240 2370 2370 4.220 3240 9800 11000 720 2630 3770 33 M2 173 373 A++ 780 440
7 12 18 18 1270 2210 3160 3160 3240 9800 11.000 720 2630 3770 33 12 173 373 A++ 780 440
7 12 18 24 1140 1980 2.830 3.850 3330 9800 11.000 740 2630 3790 34 12 173 373 A++ 780 440
7 18 18 18 1160 2.880 2.830 2.880 3290 9800 11.000 730 2630 3780 33 12 173 373 A++ 780 440
9 9 9 9 2210 2210 2210 2210 2510 8840 10270 670 2330 3460 3] 99 158 3,80 A++ 8,00 387
9 9 9 12 1980 1980 1980 2770 2550 8710 10430 680 2290 3520 3] 98 161 3,80 A++ 799 381
9 9 9 18 1.800 1.800 1.800 3.600 2760 9.000 10900 690 2390 3690 32 102 169 376 A++ 772 408
9 9 9 24 1640 1640 1640 4.460 3200 9380 11.000 710 2520 3760 32 107 172 3,72 At+ 778 422
9 9 12 12 1850 1.850 2.600 2.600 2720 8900 10740 680 2350 3.630 3] 100 166 3,78 A++ 8,00 390
9 9 12 18 1700 1700 2.390 3.410 3150 9200 11.000 700 2430 3750 32 104 172 378 Att 779 413
9 9 12 24 1.600 1.600 2240 4.360 3240 9800 11.000 720 2630 3770 33 12 173 373 A++ 780 440
9 9 18 18 1630 1630 3270 3270 3200 9800 11.000 710 2630 3760 32 M2 172 373 A++ 780 440
9 9 18 24 1460 1460 2920 3960 3290 9800 11.000 730 2630 3780 33 12 173 373 A++ 780 440
9 12 12 12 1750 2450 2450 2450 3110 9100 10900 690 2430 3.690 32 104 169 374 A++ 800 398
9 12 12 18 1.620 2270 2270 3.240 3150 9400 11.000 700 2520 3750 32 107 172 373 At+ 779 423
9 12 12 24 1510 2700 2700 4.090 3240 9800 11.000 720 2630 3770 33 12 173 373 A++ 780 440
9 12 18 18 1540 2140 3.060 3.060 3240 9800 11.000 720 2630 3770 33 12 173 373 A++ 780 440
27 12 1 12 2.330 2330 2330 2330 310 9320 11.000 690 2830 3740 3.2 121 Al 3,29 At+ 719 419
2 12 12 18 2210 2210 2210 3370 3200 9800 11.000 710 2630 3760 32 12 172 373 A++ 780 440
2 12 12 24 1980 1980 1980 3.860 3290 9800 11.000 730 2630 3780 32 12 173 373 A++ 780 440
2 12 18 18 2020 2.020 2.880 2.880 3240 9800 11.000 720 2630 3770 33 12 173 373 A++ 780 440
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Combinatietabel FIM

4-6. AJ100TXJ5KG/EU

Koelen
Capaciteit koelen Capaciteit Energieverbruik Effef:tief a—
nominaal .
koelen bij efficientie
Buitenunit w w 3500/ é‘h":f:;:)
27°C
EER Class

AJI100TXJ5KG 5 7 7 7 7 7 1900 1900 1900 1900 1900 2.630 9500 10270 700 2570 3490 3.2 n5 160 3,69 A+t 778 427
Unit 7 7 7 7 9 1820 1820 1820 1820 2270 2.630 9.550 10430 700 2600 3550 3.2 mne 162 3,68 A+t 778 430
7 7 7 7 12 1680 1.680 1680 1680 2940 2660 9.660 10740 710 2.630 3.650 3.2 nz 16,7 3,68 A+t 778 434
7 7 7 7 18 1540 1540 1540 1540 3.840 3240 10.000 10900 720 2750 3720 33 122 170 3,64 A+t 779 449
7 7 7 7 24 1350 1350 1350 1350 4.600 3.330 10.000 11.000 740 2750 3790 34 12,2 173 3,64 A+t 779 449
7 7 7 9 9 1750 1750 1750 2180 2180 2.630 9610 10430 700 2610 3550 3.2 ne 162 3,68 A+t 778 432
7 7 7 9 12 1620 1620 1.620 2.020 2830 2840 9710 10740 710 2670 3.650 3.2 ne 16,7 3,64 A+t 777 437
7 7 7 9 18 1480 1480 1480 1860 3700 3.240 10.000 1.000 720 2730 3770 33 121 173 3,66 A+t 779 449
7 7 7 9 24 1310 1310 1310 1630 4.440 3330 10.000 11.000 740 2730 3790 34 121 173 3,66 A+t 779 449
7 7 7 12 12 1540 1540 1540 2690 2690 3200 10.000 10900 710 2750 3710 3.2 12,2 17,0 3,64 A+t 779 449
7 7 7 12 18 1380 1380 1380 2410 3450 3290 10.000 11.000 730 2760 3780 33 123 173 3,62 A+t 778 450
7 7 7 12 24 1230 1230 1230 2150 4160 3380 10.000 11.000 750 2760 3.800 34 123 174 3,62 A+t 778 450
7 7 7 18 18 1240 1240 1240 3140 3140 3330 10.000 11.000 740 2760 3790 34 123 173 3,62 A+t 778 450
7 7 9 9 9 1680 1680 2100 2100 2100 2.630 9.660 10740 700 2.630 3.650 3.2 7 16,7 3,68 A+t 778 434
7 7 9 9 12 1600 1600 2000 2000 2800 2840 10.000 10900 710 2750 3710 3.2 12,2 17,0 3,64 A+t 779 449
7 7 9 9 18 1430 1430 1790 1790 3.560 3.240 10.000 11.000 720 2760 3770 33 12,3 173 3,62 At+ 778 450
7 7 9 9 24 1270 1270 1580 1580 4300 3330 10.000 11.000 740 2760 3790 34 12,3 173 3,62 At+ 778 450
7 7 9 12 12 1480 1480 1860 2590 2590 3200 10.000 11.000 710 2750 3760 3.2 12,2 172 3,64 A+t 779 449
7 7 9 12 18 1330 1330 1680 2330 3330 3290 10.000 11000 730 2780 3780 33 12,3 173 3,60 At+ 778 450
7 7 9 12 24 1190 1190 1490 2080 4.050 3380 10.000 11000 750 2780 3.800 34 12,3 174 3,60 At+ 778 450
7 7 9 18 18 1210 1210 1520 3.030 3.030 3330 10.000 11000 740 2780 3790 34 12,3 173 3,60 At+ 778 450
7 7 12 12 12 1370 1370 2420 2420 2420 3240 10.000 11000 720 2750 3770 33 12,2 173 3,64 At+ 719 449
7 7 12 12 18 1250 1250 2190 2190 3120 3290 10.000 11000 730 2760 3780 33 12,3 173 3,62 A+ 778 450
7 9 9 9 9 1620 2020 2020 2020 2020 2800 9700 10740 700 2610 3.650 32 11,6 16,7 31 A+ 719 436
7 9 9 9 12 1550 1920 1920 1920 2.90 3200 10.000 10900 710 2750 3710 3.2 12,2 17,0 3,64 A+t 779 449
7 9 9 9 18 1390 1720 1720 1720 3450 3240 10.000 11000 720 2760 3770 33 12,3 173 3,62 A+t 778 450
7 9 9 9 24 1240 1530 1530 1530 4170 3.330 10.000 11.000 740 2760 3790 34 12,3 173 3,62 A+t 778 450
7 9 9 12 12 1440 1790 1790 2490 2490 3200 10.000 1.000 710 2720 3760 3.2 121 172 3,68 A+t 778 434
7 9 9 12 18 1290 1610 1610 2260 3230 3290 10.000 11000 730 2760 3780 33 12,3 173 3,62 A+t 778 450
7 9 9 12 24 1160 1450 1450 2020 3920 3380 10.000 11000 750 2760 3.800 34 12,3 74 3,62 A+t 778 450
7 9 9 18 18 1180 1470 1470 2940 2940 3330 10.000 11.000 740 2780 3790 34 12,3 173 3,60 A+t 778 450
7 9 12 12 12 1340 1670 2330 2330 2.330 3.240 10.000 11.000 720 2750 3770 33 12,2 173 3,64 A+t 779 449
7 9 12 12 18 1210 1520 2720 2120 3.030 3.290 10.000 11.000 730 2750 3780 33 12,2 173 3,64 At+ 719 449
7 12 12 12 12 1240 2190 2190 2190 2190 3.240 10.000 11.000 720 2750 3770 33 12,2 173 3,64 At+ 719 449
9 9 9 9 9 2000 2000 2000 2000 2000 3.000 10.000 11.000 700 2750 3700 32 122 169 3,64 Att 779 449
9 9 9 9 12 1850 1850 1850 1850 2600 3200 10.000 11.000 710 2750 3760 32 122 172 3,64 Att 779 449
9 9 9 9 18 16/0 1670 1670 1670 3320 3240 10.000 11.000 720 2760 3770 33 123 13 3,62 A++ 778 450
9 9 9 9 24 1490 1490 1490 1490 4.040 3330 10.000 11.000 740 2760 3790 34 12,3 173 3,62 A+ 778 450
9 9 9 12 12 1720 1720 1720 2420 2420 3200 10.000 11000 710 2750 3760 32 12,2 172 3,64 At++ 719 449
9 9 9 12 18 1560 1560 1560 2190 3130 3290 10.000 11.000 730 2760 3780 33 123 173 3,62 A++ 778 450
9 9 12 12 12 1610 1610 2260 2260 2260 3.240 10.000 11.000 720 2750 3770 33 12,2 73 3,64 At++ 719 449
9 9 12 12 18 1470 1470 2060 2.060 2940 3290 10.000 11.000 730 2760 3780 33 123 173 3,62 A++ 778 450
9 12 12 12 12 1520 2120 2320 2320 2320 3.240 10.000 11.000 720 2750 3770 33 12,2 73 3,64 At++ 719 449
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Verwarmen

BB R Capacity Energieverbruik Effectief
nominaal | Seizoens-
verwar- efficientie
Buitenunit C o s
7°C/ EN14825)
20°C
cop’ Class

AJ100TXJ5KG 2 77 2200 2.200 1240 4400 5530 460 1070 1520 21 46 70 410 A+ 416 3,05 1028
unit 7 2200 3.300 1240 5500 6790 460 1360 1850 21 58 85 4,05 A+ 415 421 1418
7 12 2200 4.000 1270 6200 7580 470 1490 2060 22 63 94 415 A+ 419 491 1638
7 18 2200 6.000 1300 8200 10110 480 2010 2750 22 86 126 4,08 A+ 4,09 588 2010
7 2 2200 7.800 1500 10.000 12480 500 2490 3390 23 106 155 4,01 A+ 403 770 2671
9 9 3.300 3.300 1240 6600 8220 460 1630 2230 21 69 102 4,06 A+ 419 491 1638
9 2 3300 4.000 1270 7300 9010 470 1810 2440 22 77 M2 4,04 A+ 419 491 1638
9 B 3.300 6.000 1300 9300 11690 480 2320 3160 22 99 145 4,01 A+ 403 770 2671
9 24 3150 7450 1500 10.600 13110 500  2.640 3560 23 112 163 4,02 A+ 4,03 770 2671
2 12 4,000 4.000 1270 8000 9800 470 1940 2650 22 83 121 43 A+ 419 491 1638
2 18 4,000 6.000 1470 10.000 12320 490 2490 3330 22 106 152 4,01 A+ 403 770 2671
2 24 3.590 7010 1530 10600 13110 510 2670 3560 23 114 163 397 A+ 403 770 2671
18 18 5300 5.300 1650 10600 13110 500  2.660 3560 23 113 163 399 A+ 403 770 2671
18 24 4.610 5990 1820 10600 13110 520 2640 3580 24 12 164 4,02 A+ 403 770 2671
24 24 5300 5.300 2160 10.600 12960 540 2640 3560 25 12 163 4,02 A+ 403 770 2671
3 77 7 2200 2200 2.200 1320 6600 7580 490 1590 2090 22 68 96 44 A+ 418 565 1.893
unit 7 7 9 2200 2200 3.300 1320 7700 9010 490 1850 2460 22 79 M3 417 A+ 418 565 1.893
77 12 2200 2200 4.000 1350 8400 9800 500 2030 2680 23 86 123 414 A+ 423 588 1939
77 18 2.050 2.050 5.590 1530 9690 12170 510 2380 3320 23 101 152 4,08 A+ 425 791 2607
77 24 1780 1780 6.300 1750  9.860 12170 530 2420 3340 24 103 153 4,08 A+ 425 791 2607
7.9 9 2200 3.300 3.300 1320 8800 10740 490 2110 2920 22 90 134 418 A+ 423 588 1939
79 12 2200 3.300 4.000 1350 9500 11380 500 2350 3090 23 100 141 4,05 A+ 425 791 2607
7 9 18 1870 2.810 5110 1530 9790 11.850 510 2400 3230 23 102 148 4,08 A+ 425 791 2607
7 9 24 1.650 2.470 5.850 1860 9970 12170 530 2440 3340 24 104 153 4,08 A+ 425 791 2607
7 12 12 2.090 3790 3.790 1500 9670 12170 500 2370 3310 23 101 151 4,08 A+ 425 791 2607
7 12 18 1780 3230 4.850 1720 9860 12170 520 2420 3320 24 103 152 4,07 A+ 425 791 2607
7 12 24 1580 2.870 5590 1890 10040 12320 540 2440 3380 25 104 155 an A+ 425 791 2607
7 18 18 1560 4.250 4.250 1860 10060 12320 530 2450 3380 24 104 155 410 A+ 425 791 2607
7 18 24 1490 4.050 5.270 2200 10.810 12.800 550 2610 3520 25 11 1] 414 A+ 425 791 2607
7 24 24 1360 4.820 4.820 2280 11.000 12960 570 2640 3590 26 12 164 416 A+ 425 791 2607
9 9 9 3210 3210 3.210 1470 9.630 11.850 490 2360 3210 22 101 147 4,08 A+ 423 588 1939
9 9 12 3.020 3.020 3.660 1500 9700 11530 500 2340 3140 23 100 144 475 A+ 425 791 2607
9 9 18 2590 2.590 4710 1680 9890 12320 510 2410 3360 23 103 154 an A+ 425 791 2607
9 9 24 2440 2440 5770 1860 10.650 12480 530  2.620 3420 24 112 157 4,07 A+ 425 791 2607
9 12 12 2.850 3460 3.460 1500 9770 11850 500 2340 3220 23 100 147 417 A+ 425 791 2607
9 12 18 2470 3.000 4500 1820 9970 12170 520 2410 3320 24 103 152 414 A+ 425 791 2607
9 12 24 2340 2.840 5.540 1890 10720 12480 540  2.650 3430 25 13 157 4,05 A+ 425 791 2.607
9 18 18 2320 4210 4.210 1860 10740 12480 530  2.650 3420 24 M3 157 4,05 A+ 425 791 2.607
9 18 24 2120 3.860 5.020 2200 11000 12960 550 2700 3570 25 15 163 4,08 A+ 425 791 2.607
9 24 24 1920 4540 4.540 2280 11000 1310 570 2290 3630 26 98 166 4,80 A+ 425 791 2.607
2 12 12 3.280 3.280 3.280 1680 9840 12170 510 2350 3310 23 100 151 418 A+ 425 791 2.607
2 12 18 2.870 2.870 4.300 1820 10.040 12320 520 2440 3370 24 104 154 an A+ 425 791 2.607
2 12 24 2730 2730 5330 2160 10790 12.800 540 2610 3510 25 11 161 473 A+ 425 791 2.607
12 18 18 2700 4.050 4.050 2160 10.800 12.800 540 2610 3510 25 11 161 44 A+ 425 791 2.607
12 18 24 2470 3710 4.820 2240 11.000 12960 560  2.660 3570 2,6 1,3 163 473 A+ 425 791 2.607
12 24 24 2240 4.380 4.380 2320 11.000 13430 580 2660 3720 27 1,3 170 473 A+ 425 791 2.607
18 18 18 3.660 3.670 3.670 2200 11000 12960 550 2660 3570 25 13 163 473 A+ 425 791 2.607
18 18 24 3.330 3.330 4.340 2280 11000 13430 570 2660 3710 26 13 170 473 A+ 425 791 2.607
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Combinatietabel FIM

Verwarmen

Capaciteit verwarmen Capacity Energieverbruik Stroom Effectief
nominaal
verwar-

Seizoens-
efficientie
(Vol-

Buitenunit men bij
7°¢/ gens to

20°C EN14825)

Class
COP'

AJ100TXJ5KG 4 ) 7 7 7 7 2.200 2.200 2.200 2.200 1400 8.800 9.800 520 210 2700 24 90 124 478 A+ 4,25 791 2.607
Unit 7 7 7 9 2140 2140 2140 3.210 1560 9.630 11380 520 2320 3120 24 99 143 45 A+ 425 791 2607
7 7 7 12 2.010 2.010 2.010 3.660 1590 9490 12170 530 2330 3330 24 99 152 45 A+ 425 791 2.607
7 7 7 18 1730 1730 1730 4.710 1780 9900 12170 540 2410 3350 25 103 153 an A+ 425 791 2.607
7 7 7 24 1630 1.630 1.630 5770 1960 10.660 12320 560 2.620 3410 26 12 156 4,07 A+ 425 791 2.607
7 7 9 9 1950 1950 2920 2920 1560 9740 11530 520 2350 3160 24 10,0 145 45 A+ 425 791 2607
7 7 9 12 1.840 1.840 2.760 3.350 1590 9790 11.850 530 2390 3250 24 102 149 4,09 A+ 425 791 2.607
7 7 9 18 1610 1.610 2.410 4.380 1.890 10.010 12170 540 2440 3350 25 104 153 an A+ 425 791 2607
7 7 9 24 1.530 1.530 2.290 5.410 1960 10760 12480 560  2.620 3450 2,6 11,2 158 470 A+ 425 791 2.607
7 7 12 12 1750 1750 3190 3.190 1750 9.880 12170 530 2360 3340 24 101 153 4719 A+ 425 791 2.607
7 7 12 18 1630 1.630 2960 4.440 1930 10.660 12320 550 2610 3390 25 111 155 4,09 A+ 425 791 2.607
7 7 12 24 1470 1470 2.670 5.210 2.280 10.820 12.800 570 2.630 3.540 26 11,2 16,2 an A+ 425 791 2.607
7 7 18 18 1460 1460 3970 3970 2.240 10.860 12.800 560 2.640 3530 26 11,2 16,2 an A+ 425 791 2.607
7 7 18 24 1330 1330 3.630 4.710 2320 11.000 12960 580 2.680 3.600 27 114 165 40 A+ 4,25 791 2607
7 9 9 9 1790 2.690 2.690 2.690 1720 9.860 12170 520 2390 3330 24 102 152 413 A+ 425 791 2.607
7 9 9 12 1710 2.560 2.560 3.100 1750 9930 12320 530 2410 3370 24 103 154 472 A+ 425 791 2.607
7 9 9 18 1590 2.380 2.380 4.330 1.890 10.680 12480 540 2.620 3430 25 1,2 157 4,08 A+ 425 791 2607
7 9 9 24 1440 2160 2160 5100 2240 10.860 12960 560 2670 3580 2,6 14 164 4,07 A+ 425 791 2607
7 9 12 12 1.630 2.440 2960 2.960 1860 9990 12170 530 2440 3340 24 104 153 4]0 A+ 425 791 2.607
7 9 12 18 1.530 2.290 2.780 4170 1930 10770 12480 550 2.640 3440 25 M2 157 4,08 A+ 425 791 2.607
7 9 12 24 1400 2100 2.540 4.960 2.280 11.000 12960 570 2.680 3.580 26 11,4 164 an A+ 425 791 2.607
7 9 18 18 1390 2.070 3770 3.770 2240 11000 12960 560 2.680 3.580 2,6 14 164 4n A+ 425 791 2607
7 9 18 24 1.250 1.880 3.420 4.450 2320 11.000 13110 580 2.680 3.640 27 14 167 4n A+ 425 791 2607
7 012 12 12 1560 2.830 2.830 2.830 1.890 10.050 12320 540 2420 3380 25 103 155 415 A+ 4,25 791 2.607
7 12 12 18 1470 2.670 2.670 4.010 2200 10.820 12.800 550 2.650 3520 25 11,3 161 4,08 A+ 425 791 2.607
7 12 12 24 1.350 2.440 2.440 4770 2.280 11.000 12960 570 2.680 3590 26 1,4 164 am A+ 425 791 2.607
7 12 18 18 1330 2.410 3.630 3.630 2280 11.000 12960 570 2.680 3580 26 114 164 4n A+ 425 791 2607
7 12 18 24 1.210 2.200 3.300 4.290 2360 11.000 13430 590 2680 3730 27 1,4 171 am A+ 425 791 2.607
7 18 18 18 1190 3.270 3.270 3.270 2320 11.000 13430 580 2680 3720 27 114 170 4n A+ 425 791 2607
9 9 9 9 2490 2.490 2.490 2.490 1.820 9960 12480 520 2310 3410 24 98 156 4,32 A+ 432 791 2564
9 9 9 12 2.380 2.380 2.380 2.880 1.860 10.020 12320 530 2340 3370 24 100 154 4,28 A+ 425 791 2607
9 9 9 18 2.240 2.240 2.240 4.080 2160 10.800 12.800 540 2610 3510 25 111 16] 414 A+ 425 791 2.607
9 9 9 24 2.050 2.050 2.050 4.850 2240 11.000 12960 560 2.680 3580 26 114 164 4n A+ 425 791 2607
9 9 12 12 2410 2410 2920 2920 1860 10.660 12480 530 2510 3420 24 107 157 4,24 A+ 425 791 2.607
9 9 12 18 2160 2160 2.620 3.930 2200 10.870 12960 550 2.630 3560 25 11,2 163 43 A+ 425 791 2607
9 9 12 24 1970 1970 2.400 4.660 2280 11.000 13110 570  2.680 3.620 2,6 114 16,6 an A+ 4,25 791 2.607
9 9 18 18 1950 1950 3.550 3.550 2240 11.000 13710 560 2.680 3.620 2,6 14 166 an A+ 4,25 791 2.607
9 9 18 24 1780 1780 3.240 4.200 2320 11000 13590 580 2.680 3760 2,7 14 172 an A+ 4,25 791 2.607
9 12 12 12 2320 2.810 2.810 2.810 1.890 10750 12480 540 2.600 3430 25 111 157 43 A+ 4,25 791 2.607
9 12 12 18 2100 2.540 2.540 3.820 2200 11.000 12960 550 2.680 3.570 25 114 163 an A+ 4,25 791 2.607
9 12 12 24 1910 2300 2300 4.490 2280 11.000 13110 570  2.680 3.630 2,6 114 166 an A+ 4,25 791 2.607
9 12 18 18 1.880 2.280 3.420 3.420 2280 11.000 13110 570  2.680 3.620 26 114 166 an A+ 4,25 791 2.607
12 12 12 12 2700 2700 2.700 2.700 2160 10.800 12.800 540 2610 3510 25 111 141 44 A+ 4,25 791 2.607
12 12 12 18 2440 2.440 2.440 3.680 2240 11000 12960 560 2.680 3570 2,6 14 163 4m A+ 4,25 791 2.607
12 12 12 24 2220 2220 2.220 4.340 2320 11.000 13430 580 2.680 3720 27 114 170 4n A+ 425 791 2.607
12 12 18 18 2.200 2.200 3.300 3.300 2280 11.000 13430 570 2.680 3710 26 114 170 an A+ 425 791 2.607
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Verwarmen

Capaciteit verwarmen Capacity Energieverbruik Stroom Effectief )

ot aal Seizoens-

verwar- | efficientie

Buitenunit fT;e:Ct;iJ' gfe\rlfsl;o

20°C EN14825)

Class

cop’

AJ100TXJ5KG 5) 7 7 7 7 7 2200 2200 2.200 2.200 2.200 1650 11.000 13110 550 2560 3.610 25 11,7 165 4,30 A+ 425 791 2.607
Unit 7 7 7 7 9 2080 2.080 2.080 2.080 3120 1820 11440 12960 550 2670 3.570 25 122 163 4,28 A+ 425 791 2607
7 7 7 7 12 1990 1990 1990 1990 3.620 1.850 11.580 13110 560 2720 3.610 2,6 124 165 4,26 A+ 425 791 2.607
7 7 7 7 18 1710 1710 1710 1710 4.660 2.000 11.500 13430 570 2700 3710 26 123 170 4,26 A+ 425 791 2.607
7 7 7 7 24 1580 1.580 1580 1.580 5.10 2.360 11930 13750 590 2.810 3.810 2,7 128 174 4,24 A+ 425 791 2.607
7 7 7 9 9 1950 1950 1950 2930 2930 1930 11710 13430 550 2750 3.690 25 125 169 4,26 A+ 425 791 2.607
7 7 7 9 12 1880 1.880 1880 2.820 3.420 1960 11.880 13110 560 2.800 3.610 2,6 127 165 4,24 A+ 425 791 2.607
7 7 7 9 18 1630 1.630 1.630 2.440 4.450 2280 11780 13.590 570 2790 3750 2,6 127 172 4,22 A+ 425 791 2.607
7 7 7 9 24 1490 1490 1490 2240 5290 2.360 12.000 13900 590 2.820 3.860 27 128 177 4,26 A+ 425 791 2.607
7 7 7 12 12 1730 1730 1730 3140 3140 1960 11470 13430 560 2.680 3700 2,6 122 169 4,28 A+ 425 791 2.607
7 7 7 12 18 1580 1580 1.580 2.880 4320 2.320 11940 13750 580 2.830 3.800 27 129 14 4,22 A+ 425 791 2.607
7 7 7 12 24 1430 1430 1430 2.620 5.090 2.400 12.000 14.000 600 2.830 3940 27 129 180 4,24 A+ 425 791 2.607
7 7 7 18 18 1420 1420 1420 3.870 3.870 2.360 12.000 14.000 590 2.830 3940 27 129 180 4,24 A+ 425 791 2.607
7 7 9 9 9 1840 1.840 2760 2760 2.760 1930 11960 13.430 550 2.810 3.4690 25 128 169 4,26 A+ 425 791 2.607
7 7 9 9 12 1690 1.690 2.540 2.540 3.080 1960 11.540 13.590 560 2700 3740 2,6 123 171 4,28 A+ 425 791 2607
7 7 9 9 18 1550 1550 2330 2.330 4.240 2.280 12.000 13900 570 2.820 3.840 26 128 176 4,26 A+ 425 791 2607
7 7 9 9 24 1400 1400 2110 2110 4980 2.360 12.000 14.000 590 2.820 3940 27 128 18,0 4,26 A+ 425 791 2607
7 7 9 12 12 1640 1.640 2470 2990 2990 2240 11730 13.590 560 2750 3740 2,6 125 171 4,26 A+ 425 791 2.607
7 7 9 12 18 1490 1490 2240 2710 4.070 2.320 12.000 13900 580 2.840 3.840 27 129 176 4,22 A+ 425 791 2607
7 7 9 12 24 1350 1.350 2.040 2.460 4.800 2.400 12.000 14.000 600 2.840 3940 27 129 180 4,22 A+ 425 791 2607
7 7 9 18 18 1340 1340 2.020 3.650 3.650 2.360 12.000 14.000 590 2.840 3940 27 129 180 4,22 A+ 425 791 2607
7 7 12 12 12 1600 1.600 2900 2900 2900 2.280 11900 13750 570 2780 3790 2,6 126 173 4,28 A+ 425 791 2607
7 7 12 12 18 1430 1430 2.610 2.610 3920 2.320 12.000 14.000 580 2.840 3930 27 129 180 4,22 A+ 425 791 2607
7 9 9 9 9 1670 2500 2.500 2.500 2.500 1930 11.670 13.590 550 2720 3730 25 124 171 4,29 A+ 425 791 2.607
7 9 9 9 12 1620 2420 2420 2420 2940 2.240 11.820 13750 560 2760 3780 2,6 126 173 4,28 A+ 425 791 2607
7 9 9 9 18 1460 2190 2190 2190 3970 2.280 12.000 14.000 570 2.830 3920 26 129 179 4,24 A+ 425 791 2607
7 9 9 9 24 1330 1990 1990 1990 4700 2.360 12.000 14.000 590 2.830 3940 27 129 180 4,24 A+ 425 791 2607
7 9 9 12 12 1570 2350 2360 2.860 2.860 2.240 12.000 13900 560 2.820 3.830 26 128 175 4,26 A+ 425 791 2607
7 9 9 12 18 1400 2110 2110 2.550 3.830 2.320 12.000 14.000 580 2.870 3920 27 130 179 418 A+ 425 791 2607
7 9 9 12 24 1290 1920 1920 2330 4540 2.400 12.000 14.000 600 2.870 3940 27 130 180 418 A+ 425 791 2607
7 9 9 18 18 1280 1900 1900 3.460 3.460 2.360 12.000 14.000 590 2.860 3940 27 130 18,0 4,20 A+ 425 791 2607
7 9 12 12 12 1520 2260 2740 2.740 2740 2.280 12.000 13900 570 2.850 3830 2,6 129 175 4,21 A+ 425 791 2.607
7 9 12 12 18 1360 2030 2.460 2.460 3.690 2.320 12.000 14.000 580 2.850 3930 2,7 129 180 4,21 A+ 425 791 2.607
7 12 12 12 12 1440 2.640 2.640 2.640 2.640 2.280 12.000 14.000 570 2.830 3920 26 129 179 4,24 A+ 425 791 2.607
9 9 9 9 9 2400 2400 2400 2.400 2400 3.400 12.000 14.000 550 2.820 3900 25 128 178 4,26 A+ 425 791 2.607
9 9 9 9 12 2300 2300 2300 2300 2.800 2.240 12.000 13900 560 2.820 3820 26 128 175 4,25 A+ 425 791 2.607
9 9 9 9 18 2.060 2.060 2.060 2.060 3760 2.280 12.000 14.000 570 2.840 3920 26 129 179 4,23 A+ 425 791 2.607
9 9 9 9 24 1890 1.890 1.890 1.890 4.440 2.360 12.000 14.000 590 2.840 3940 27 129 180 4,23 A+ 425 791 2.607
9 9 9 12 12 2210 2.210 2.210 2.680 2.690 2.240 12.000 14.000 560 2.840 3910 2,6 129 179 4,23 A+ 425 791 2607
9 9 9 12 18 1990 1990 1990 2.410 3.620 2.320 12.000 14.000 580 2.830 3920 2,7 129 179 4,24 A+ 425 791 2.607
9 9 12 12 12 2130 2130 2.580 2.580 2.580 2.280 12.000 14.000 570 2.840 3910 2,6 129 179 4,23 A+ 425 791 2.607
9 9 12 12 18 1920 1920 2.330 2.330 3.500 3.400 12.000 14.000 580 2.850 3930 2,7 129 180 4,21 A+ 425 791 2607
9 12 12 12 12 2.040 2490 2.490 2490 2.490 2280 12.000 14.000 570 2850 3920 26 129 179 4,21 A+ 425 791 2607

1. Het bovenstaande is de waarde voor aansluiting op de volgende binnenunits. Windfree P+: AR70FO7CAA*NEU,AR70FO9CAA*NEU,AR70F12CAA*NEU.
2. Hetis niet mogelijk een enkele binnenunit aan te sluiten op een buitenunit.
3. Stroomverbruik omvat ook stroomvoorziening binnenunit.
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